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Luxsan LS

DRUHY POUZITI

- Mistni komunikace

- Méstské komunikace

- Komunikace v obytnych ¢tvrtich
- Parkovisté

- Pfechody pro chodce

- Arealové osvétleni
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ELEKTRICKA DATA
Jmenovité napéti 220 - 240V / 50 -60 Hz
Jmenovity prikon 5W-120 W
Predradnik Philips, Osram, Invertronics, TCl, Tridonic, Meanwell
Ucinik >0,95
Pfepétova ochrana 10 kV ( na vyzadani 20 kV )
Snadna a bezpecna udrzba Odpojovac
T¥ida ochrany Class I. EU, (na vyzadani Class Il. EU)

Astrodim, CLO, 1-10V, DALI, DALI 2, Nema socket, Zhaga Book 18 socket,

(Aris e Photocell, Motion senzor, Zigbee, LORA

SVETELNA DATA
LED Philips, Lumileds Luxeon, Osram, Cree
Zivotnost > 100 000 h (L80B10)
Pocet LED 24 - 192 ks
Svételna ucinnost LED: az 209 Im/W
Svételny tok: az 41 800Im
Optiky Rada 3xxx, Rada 5xxx, backlight
Material optik UV odolny polykarbonat
Tolerance na CRI +2
Index podani barev Ra>70 (na vyzadani Ra>80)
Teplota chromaticnosti 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K
ULOR 0%
VSEOBECNA DATA
Material svitidla Vysokotlaky hlinikovy odlitek
Barva télesa Seda
Protector Tvrzené sklo
Pracovni prostiedi -40°C ~ +50°C, 10% ~ 90% RH
Uchyceni Univerzalni (vyloznik, stozar)
Stupen kryti IP66
Odolnost proti narazu 1K09
Standardy ENEC, CE, CB, ROHS, LM79, LM80, TM-21, ISTMT, IEC62471/62788
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ROZMERY A UCHYCENI

Svitidlo Luxsan LS

Verze D1xS1xV1 Hmotnost
Mini 614 x 224 x 135mm 5,8—6,0kg
Midi 726 x 357 x 127mm 7,8—8,2kg
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Vertikalni uchyceni @ 80mm / 3,15

Horizontalni uchyceni

Vyzarovaci charakteristiky svitidel
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